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Beolvasni a kédot

A PDK-1 PNEUMATIKUS SAJTO A SZEKEK
KARPITOZASAHOZ

A PDK-1 6nalléan helyezked6 valtozata, amely alkalmas akar kis, akar
kozépméreti elemek karpitozasahoz.

Féjellemzék:

- A sajté ez tokéletes szerszamgép az irodai karszékek Ulései és hattamlai karpitozasahoz.

- Kétkezli szabalyozé vezérlési készliléke lehetdvé teszi a szerszamgépet biztonsagossa
minden tekintetben. A nyomaser6 szabalyozdsa a slritett levegd szabalyozasdaval torténik.
- A karszék sajtdja biztositja az llések és hattdmlak elemeinek (anyag, porolon, falemez)
kontroldlt és egyenletes nyomasat, ami révén mar nem kell erésen felhl(zni az anyagot és
figyelni a szovet egyenletes feszitését. A forgéparna felgyorsitja, megkonnyiti a karpitozas
folyamatat.

- A kdrpitos az egy helyen allva, konnyen forditja a parnat, és koérben kdrpitozza a terméket.
A nyomas mélység szabalyozasa a specidlis csavar segitségével végezendd (a PDP-1/PDM-1
modellnél).

Specifikacié:

Modell: PDK-1

A parna mérete: 750 mm (29.52")

Uzemi nyomés 3-6 bar (43.5-87 PSI)
Pneumatikus henger: D63x500
Kétgombos biztonsdgos rajtrendszer: igen

Nyomdsszabalyozé: igen

Kerék a henger magassagi helyzet szabalyozasahoz: nem
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