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A PDM-1/HD PNEUMATIKUS KÁRPITOZÁSI SAJTÓ
A PDM-1 alkalmazható az üzemekben, ahol gyártják nagyméretű kárpitos bútort,
amelyiknél használják rugós matracokat vagy bútor porolont.

Főjellemzők:

- A sajtó ez tökéletes szerszámgép az irodai karszékek ülései és háttámlai kárpitozásához.
- Kétkezű szabályozó vezérlési készüléke lehetővé teszi a szerszámgépet biztonságossá
minden tekintetben. A nyomáserő szabályozása a sűrített levegő szabályozásával történik.
- A karszék sajtója biztosítja az ülések és háttámlák elemeinek (anyag, porolon, falemez)
kontrolált és egyenletes nyomását, ami révén már nem kell erősen felhúzni az anyagot és
figyelni a szövet egyenletes feszítését. A forgópárna felgyorsítja, megkönnyíti a kárpitozás
folyamatát.
- A kárpitos az egy helyen állva, könnyen fordítja a párnát, és körben kárpitozza a terméket.
A nyomás mélység szabályozása a speciális csavar segítségével végezendő (a РDР-1/PDM-1
modellnél).

Specifikáció: 

Modell: PDM-1/HD

Az asztallap mérete: 2200 x 1100 mm (86.61" x 43.3")

Az asztallap szabályozható magassága: 750 – 850 mm (29.5" - 33.46")

A leszorító keret mérete: 1270 x 520 mm (50" x 20.47")

Üzemi nyomás: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Pneumatikus henger: D125x450

Nyomásszabályozó: igen

Kerék a henger magassági helyzet szabályozásához: igen
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