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Beolvasni a kédot

A PDM-1/HD PNEUMATIKUS KARPITOZASI SAJTO

A PDM-1 alkalmazhaté az iizemekben, ahol gyartjak nagyméreti karpitos butort,
amelyiknél hasznaljak rugés matracokat vagy butor porolont.

Féjellemzdbk:

- A sajté ez tokéletes szerszamgép az irodai karszékek Ulései és hattdmlai karpitozasahoz.

- Kétkezli szabalyozé vezérlési készliléke lehetdvé teszi a szerszamgépet biztonsdgossa
minden tekintetben. A nyomaser6 szabalyozasa a slritett levegl szabalyozasaval torténik.
- A karszék sajtéja biztositja az llések és hattamlak elemeinek (anyag, porolon, falemez)
kontroldlt és egyenletes nyomasat, ami révén mar nem kell erésen felhldzni az anyagot és
figyelni a szovet egyenletes feszitését. A forgdpdarna felgyorsitja, megkdnnyiti a karpitozas
folyamatat.

- A karpitos az egy helyen allva, kénnyen forditja a parnat, és kérben karpitozza a terméket.
A nyomas mélység szabalyozasa a specidlis csavar segitségével végezendd (a PDP-1/PDM-1
modellnél).

Specifikacié:

Modell: PDM-1/HD

Az asztallap mérete: 2200 x 1100 mm (86.61" x 43.3")

Az asztallap szabalyozhaté magassaga: 750 - 850 mm (29.5" - 33.46")

A leszoritd keret mérete: 1270 x 520 mm (50" x 20.47")

Uzemi nyomas: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Pneumatikus henger: D125x450

Nyomésszabalyozé: igen

Kerék a henger magassagi helyzet szabdlyozasahoz: igen
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