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A PDM-1M-D PNEUMATIKUS KÁRPITOZÁSI SAJTÓ
A PDM-1M-D kárpitprés nagyméretű, rugóval vagy kárpitos habbal készült
kárpitozott bútorok gyártásához használható. Speciális változat két hengerrel,
kihajtható kerettel, amelyet hosszú és keskeny darabok, például padok vagy
fejdeszkák kárpitozására terveztek.

Főbb jellemzők:

- Pneumatikus prés kárpitozáshoz a bútoripar hatékonyságának növelésére.
- Megkönnyíti a bútorgyártást; biztosítja a rugók vagy hab egyenletes összenyomását a
kívánt vastagságig a teljes felületen.
- Időtakarékos eszköz; egy személy kezelheti. A prés ugyanabban a helyzetben tartja a
bútorelemeket, mint ahogy a kárpitozáshoz a prés alá helyezték, és könnyű hozzáférést
biztosít a bútordarab teljes hátoldalához anélkül, hogy elmozdítaná.
- A nyomóerőt a présfejre szerelt üzemi nyomásszabályozó jelzi.
- Lehetőség van a hengerek magasságának beállítására a kereten lévő furatok segítségével.

Műszaki adatok:

Modell: PDM-1M-D
Asztallap méretei: 2800x880 mm (110" x 34,6")
Állítható asztallap magasság: 558-858 mm (21,96" x 33,77")
Felső domb méretei: 2280-3280x340 mm (89"-129" x 13,38)
Üzemi nyomás: 3-9 bar (43,5 - 130,5 PSI)
Pneumatikus henger: 2x D100x350
Nyomásszabályozó: Igen
Hengermagasság állítható: Igen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

