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Beolvasni a kédot

A PDM-1M-D PNEUMATIKUS KARPITOZASI SAJTO

A PDM-1M-D karpitprés nagymeéreti, rugéval vagy karpitos habbal késziilt
karpitozott butorok gyartasahoz hasznalhaté. Specialis valtozat két hengerrel,
kihajthato kerettel, amelyet hosszu és keskeny darabok, példaul padok vagy
fejdeszkak karpitozasara terveztek.

Fébb jellemzdk:

- Pneumatikus prés karpitozashoz a butoripar hatékonysaganak névelésére.

- Megkoénnyiti a butorgyartast; biztositja a rugdk vagy hab egyenletes 6sszenyomasat a
kivant vastagsagig a teljes fellleten.

- Id6takarékos eszkoz; egy személy kezelheti. A prés ugyanabban a helyzetben tartja a
butorelemeket, mint ahogy a kdrpitozdshoz a prés ala helyezték, és kdnnyl hozzaférést
biztosit a butordarab teljes hatoldaldhoz anélkil, hogy elmozditana.

- A nyomoéerét a présfejre szerelt lizemi nyoméasszabalyozé jelzi.

- Lehetéség van a hengerek magassaganak beallitdsara a kereten 1évé furatok segitségével.

MdUszaki adatok:

Modell: PDM-1M-D

Asztallap méretei: 2800x880 mm (110" x 34,6")

Allithaté asztallap magassag: 558-858 mm (21,96" x 33,77")
Fels6 domb méretei: 2280-3280x340 mm (89"-129" x 13,38)
Uzemi nyomés: 3-9 bar (43,5 - 130,5 PSI)

Pneumatikus henger: 2x D100x350

Nyomdésszabalyozé: Igen

Hengermagassag allithatd: Igen
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