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A PDM-3B PNEUMATIKUS KÁRPITOZÁSI SAJTÓ
A PDM-3B prés olyan munkaállomásokon használatos, ahol nagyméretű kárpitozott bútorokat
készítenek rugós matracokkal vagy kárpitozó hablemezekkel.

Fő jellemzők:

- A pneumatikus kárpitozó prés olyan eszköz, amelyet bútoripari üzemekben való használatra
terveztek.
- A kárpitozó prés jelentősen megkönnyíti az ilyen bútorok gyártását azáltal, hogy lehetővé
teszi a rugós matrac vagy hablemez egyenletes összenyomását a kívánt vastagságra a teljes
felületen.
- A nyomókeret préselőereje a prés testére szerelt szabályozó segítségével, a munkanyomás
alapján állítható.
- Állítható nyomókeret.
- Forgó karon elhelyezett vezérlőpanel.
- A testben lévő lyukaknál állítható magasságú két nyomóhenger.
- Egyszemélyes és kétszemélyes üzemmódok.
- Asztallal vagy asztal nélküli prés opció (szerelő sorba való integráláshoz).

Műszaki adatok:

- Modell: PDM-3B
- Asztal méretei: 3000 x 1200 mm
- Asztal magassága: 900 mm
- Nyomó méretek: 1733 x 687-1567 mm
- Munkanyomás: 3-9 bar
- Pneumatikus henger: 2x D125x450
- Nyomásszabályozó: Igen
- Henger magasságát állító gomb: Nem

FIGYELEM: A PDM-3B prés egyedi rendelésre készül (a kárpitozandó elemek
méretei alapján). Megrendelés előtt szükséges egyeztetni a préskeret és az asztal
részleteit (opcionálisan).
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