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Beolvasni a kédot

A PDM-3B PNEUMATIKUS KARPITOZASI SAJTO

A PDM-3B prés olyan munkaallomasokon hasznélatos, ahol nagyméret( karpitozott butorokat
készitenek rugds matracokkal vagy kdrpitozé hablemezekkel.

F6 jellemzdbk:

- A pneumatikus karpitozé prés olyan eszkdz, amelyet batoripari izemekben valé hasznélatra
terveztek.

- A kérpitozé prés jelentésen megkdnnyiti az ilyen butorok gyartdsat azaltal, hogy lehetévé
teszi a rugdés matrac vagy hablemez egyenletes 6sszenyomasat a kivant vastagsagra a teljes
fellleten.

- A nyomokeret préselGereje a prés testére szerelt szabalyozé segitségével, a munkanyomas
alapjan allithato.

- Allithaté nyomdékeret.

- Forgé karon elhelyezett vezérlépanel.

- A testben [évé lyukakndl allithaté magassagu két nyomdhenger.

- Egyszemélyes és kétszemélyes lizemmaddok.

- Asztallal vagy asztal nélkili prés opcié (szereld sorba valé integraldshoz).

MdUszaki adatok:

- Modell: PDM-3B

- Asztal méretei: 3000 x 1200 mm

- Asztal magassdga: 900 mm

- Nyomd méretek: 1733 x 687-1567 mm
- Munkanyomds: 3-9 bar

- Pneumatikus henger: 2x D125x450

- Nyomésszabalyozd: Igen

- Henger magasséagat allitd gomb: Nem

FIGYELEM: A PDM-3B prés egyedi rendelésre késziil (a karpitozandé elemek
méretei alapjan). Megrendelés el6tt szilkséges egyeztetni a préskeret és az asztal
részleteit (opcionalisan).
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