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A PP-3SE MÉRŐ-SELEJTEZŐGÉP
Visszatekercselő-ellenőrző gép háttérvilágítással és erősebb tekercselő egységgel
(a tekercstartóból a csőre), valamint digitális hosszmérővel és érintőképernyővel.
A beállított szövethosszúság visszacsévélése után a fogadó tengely automatikusan
leáll (lehetőség a kívánt hosszúságú visszacsévélésre).

Főbb jellemzők:

- A háttérvilágítású képernyővel ellátott visszacsévélő/ellenőrző gépek gyors, egyszerű
minőségellenőrzést és szövethossz mérést tesznek lehetővé.
- A munkagépek beépített kézi fektetési (/R verzió) vagy félautomata (/A verzió) végvágóval
is rendelkezhetnek a munkahelyi hatékonyság növelése érdekében.
- Tökéletes választás minden textilgyártó és vállalkozás számára, amely bármilyen szövettel
foglalkozik.
- A gép a szövetet a bölcső belsejében elhelyezett tekercsből tekercseli fel egy
tekercstengelyre helyezett magra.
- Nagy tekercselési sebesség (50 m/min vagy 60 m/min).
- Digitális számláló és érintőképernyős panel a gép vezérléséhez.
- Könnyű szövettekercs felszerelés.
- A keret porszórt acélból készült.

Biztonsági jellemzők:

1) A gép azonnali leállítása vészleállító gomb megnyomásakor;
2) Biztonsági okokból a gépet nem lehet vészhelyzetek után elindítani, hacsak a kezelő nem
alaphelyzetbe állítja a gépet (véletlen önindító védelem);
3) A gépet az Omron által gyártott speciális biztonsági relék védik.

Elérhető modellek:

PP-3SE Visszatekercselés-ellenőrző gép háttérvilágítással és erősebb tekercselő egységgel (a
tekercsbölcsőről a csőre), hosszmérővel.
PP-3SE/R OT-1/R kézi szövetvégvágóval kiegészítve.
PP-3SE/A OT-1/A félautomata szövetvégvágóval kiegészítve.

Műszaki adatok:

Modell: PP-3SE
A szövettekercs maximális szélessége: 190 cm (74,80")
Maximális tekercs átmérő: 50 cm (19,69")
A tekercs maximális visszatekerhető súlya: 70 [kg]
Feszültség: 230 [V]
Motor teljesítmény: 0,55 [kW]
Maximális tekercselési sebesség: 50-60 m/perc
Képernyő mérete: 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Képernyő: Igen
Jardok vagy méterek számlálója: Igen
Bölcső a tekercshez: Igen

Figyelem:
Ezt a gépet nem rugalmas anyagokhoz tervezték, és a számláló helytelen hosszúságot
mutathat az anyag megnyúlása miatt a visszacsévélés során.
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