AUTOMATA MEROUTKOZO PA-1

®
Fébb jellemzdk:
* Kifejezetten arra tervezték, hogy gyorsan és pontosan meghatarozza a vdgandé
elemek, példaul csévek, aluminium profilok és fa hosszat.
+48 697 530 240 ¢ Az eszk6z mas véltozatai is elérhet6k: mérésvezérléshez (flirész nélkil), kulénféle
+48 61 876 89 46 asztalok flirészhez (vagy barmilyen mas géphez) kérésre készilhetnek.
info@rexelpoland.com e Az asztallap PE-vel van bevonva.
e A szamlalé kiszamolja a gép altal végrehajtott vagasokat, és jelez a vagasi sorozat
végén.
e Kdonnyen hasznalhatd, felhasznaldbarat érint6képernyds panel felllet (elérhetd
lengyel, angol, német vagy orosz nyelven, tovabbi nyelvek kérésre). -AUTOMATA
MEROUTKOZO PA-1
Beolvasni a kédot . F(ljbb Je”em26k

* Kifejezetten arra tervezték, hogy gyorsan és pontosan meghatarozza a vagandé
elemek, példaul csévek, aluminium profilok és fa hosszat.

e Az eszk0z mas valtozatai is elérheték: mérésvezérléshez (flirész nélkil), kiilonféle
asztalok flirészhez (vagy barmilyen mas géphez) kérésre készilhetnek.

e Az asztallap PE-vel van bevonva.

e A szamlalé kiszamolja a gép altal végrehajtott vagasokat, és jelez a vagasi sorozat
végén.

e Kdonnyen hasznalhatd, felhasznaldbarat érint6képernyds panel felllet (elérhetd
lengyel, angol, német vagy orosz nyelven, tovabbi nyelvek kérésre).

¢ A vdagasi el6zmények egy cserélhetd flash-meghajtén tarolédnak a panel belsejében.

¢ (Opciondlis) Vonalkédolvasé - az értékbevitel automatizaldsahoz.

¢ (Opciondlis) Pneumatikus peddlvezérlés.

* 0,3 mm/m-es pozicionalasi pontossag.

¢ Az (itk6z6 mozgdsi sebessége egyéni preferencidk szerint allithaté.

o A szerkezet acélprofilokbdl késziilt.
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