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Beolvasni a kédot

BOR SZiVv VAGOASZTAL UCP-1

Fébb jellemzdk:

- Bércsikok vagéasara alkalmas gép az UK-2 kés alapjan.

- Vagbegység forgdkéssel és szovetbilincssel fel-le emelhetd egy készleten

pneumatikus hengerek. Felemelt allapotban az asztallap és a bilincs kdz6tti tdvolsag 110
mm.

- A vadgdkés mindkét irdnyban vag, és beépitett élez6késziilékkel élesithetd.

- Maximalis anyagvastagsag: ~2mm

- Minimalis szalaghossz: 40 mm

- Maximalis vagasi szélesség: 1500 mm

- Asztallap teljes mérete: Szé: 2235 x Mé: 1700 mm

- Az asztallap munkamagassaga: 900 mm

- A penge és a munkalap széle kozotti tdvolsdg: 500 mm

- Allithaté kétoldalas vonalzé mm-es szalaggal az asztallapon.

- Biztonsagi rendszer: Két vezérlégombot kell egyszerre megnyomni. Barmelyik gomb id6
elétti megnyomasa megakadélyozza a gép muikodését.

- Biztonsagi rendszer: A két vezérl6gombot el kell engedni a kévetkezdé vagasi ciklus
megkezdése elbtt.

- Biztonsagi rendszer: Két gomb Ugy elhelyezve, hogy egy kézzel nem lehet m(kddtetni.
- Ujjérzékel6k (OMRON F3SG fénysorompdk).
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