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EMELOASZTAL KARPITOZASHOZ ST-3/0

Az ST-3 / O tablat forgathatoé szényeggel boritott asztallap, acél csuszé sin és
rugos fékrendszer blokkolja a tablat minden 90 fokos fokon.

Fébb jellemzdk:

- A szerkezet acél profilokbdl és egy pneumatikus munkahengerbdl készult.

- Labvezérlés végzendd a karok és pedélok révén.

- Az asztaloknak kimenetik van a pneumatikus szerszamok csatlakoztatdsdhoz.

- Az asztalok fel vannak szerelve biztonsagi szeleppel, amely megakadalyozza az asztallap
leesésének, ha a feszilltség ki van kapcsolva.

- Az asztalok felszerelheték ladaval a tartozékok ala.

- A kutatdsok szerin, az energiafogyasztas a pneumatikus asztal hasznélata alatt 15%-kal
alacsonyabb, mint a bakok hasznalatanal.

- A termelékenység minimalis névelése a pneumatikus asztal hasznéalatéanal 14% -kal
magasabb, mint a bakok hasznalatanal.

Especificacdes:

Modelo: ST-3/0

Pressao: 6 bar (87 PSI)

Dimensdes do tampo da mesa: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")
Cilindro pneumatico: D125x600

Altura minima: 430 mm (16.9")

Altura maxima: 1380 mm (54.3")

Peso admissivel: 130 kg (286.6 Ibs)
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