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EMELŐASZTAL KÁRPITOZÁSHOZ ST-3/PE MINI
Ez az asztal az ST-3/PE MINI asztal kicsinyített változata.  Tökéletesen alkalmas a
bútor kis elemek szereléséhez vagy a szűk helyű gyárakhoz. Az asztallap fel van
borítva 10 mm vastagságú fehér polietilén (PE) lappal. Tökéletesen alkalmas
csomagoláshoz.

Főbb jellemzők:

- A szerkezet acél profilokból és egy pneumatikus munkahengerből készült.
- Lábvezérlés végzendő a karok és pedálok révén.
- Az asztaloknak kimenetük van a pneumatikus szerszámok csatlakoztatásához.
- Az asztalok fel vannak szerelve biztonsági szeleppel, amely megakadályozza az asztallap
leesésének, ha a feszültség ki van kapcsolva.
- Az asztalok felszerelhetők ládával a tartozékok alá.
- A kutatások szerin, az energiafogyasztás a pneumatikus asztal használata alatt 15%-kal
alacsonyabb, mint a bakok használatánál.
- A termelékenység minimális növelése a pneumatikus asztal használatánál 14% -kal
magasabb, mint a bakok használatánál.

Specifikáció: 

 

Modell: ST-3/PE MINI

Üzemi nyomás: 6 bar (87 PSI)

Az asztallap mérete: 1600 mm x 900 mm (62.99" x 35.43")

Pneumatikus henger: D125x360

Minimális magasság: 320 mm (12.59")

Maximális magasság: 1060 mm (41.73")

Megengedett teherbírás: 130 kg (286.6 lbs)
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