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Beolvasni a kédot

FUGGOLEGES REDONYOK VAGOASZTAL TL-1M

Fébb jellemzdk:

- Az asztal egy kézi ultrahangos kés TTS-400 tipusu eszkdzzel van felszerelve, amely lehetévé
teszi mlanyag anyagok, puha hére lagyulé anyagok vagy szintetikus szdvetek preciz
vagasat. Az ultrahangos vagas tiszta, pontos éleket biztosit, megakadalyozva a szintetikus
anyagok foszlasat.

- A kétoldalas szovetpofa stabilizalja az anyagot vagas kozben, biztositva a pontos,
egyenletes és biztonsdgos vagast. A pofa rogzithetd a fels6é pozicidban a kényelmes
anyagbetoltés érdekében.

- Az asztal vazat zart acélprofilok alkotjdk, porfestett felllettel, amely hosszu tdvi védelmet
nyujt a korréziéval szemben.

- Az asztallap 25 mm vastag, fehér, sima MDF laminalt lemezbdl késziilt, amelynek minden
éle PVC boritassal van ellatva.

- Beépitett szovettekercs-lefelhlzé segiti az anyag hatékony kezelését.

- Az asztal szOvetmegdérzé hengert tartalmaz, amely megakaddalyozza az anyag csUszasat
vagas utén, biztositva az anyag stabilitasat.

- Az asztal 6sszeszerelése utdn a mellékelt mérdszalagot fel kell ragasztani az asztallapra.

MdUszaki adatok:

- Asztal teljes hossza: 4990 mm

- Asztal hossza a vagésor mogott: 4118 mm
- Asztallap szélessége: 800 mm

- Vagasi szélesség: 600 mm

- Maximalis szovettekercs atméré: 1420 mm
- Maximalis tekercs sulya: 40 kg

- Ultrahangos kés: TTS-400

Gyarté: REXEL
Modell: TL-1M.800x5000
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