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Beolvasni a kédot

KORKESES SZABASZGEP NTH-100

Fébb jellemzdk:

- Az NTH-100 vagogépet barmilyen textilanyag vagdsara tervezték (a kénny(itél a nehézig a
vagogép verzibjatol figgden).

- Mind az alacsony rétegl szovetet (akar 2 réteget is), akadr a magas anyagrétegeket is képes
vagni.

- Az NTH-100 vagdgépek beépitett élezkkel rendelkeznek, amelyek mikodés kézbeni
pengeélezésre szolgalnak.

- A vagogépek pengemagassag-allitd mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetévé teszi a
penge élettartamdanak meghosszabbitasat.

- Vagbgépeink egy univerzdlis egyfazisu, Lengyelorszagban gyartott KASO 74/35 kommutator
motorral vannak felszerelve.

Az NTH-100 vagdgépek elérhet6 valtozatai:

NTH-100W nagy sebességili 1000 ford./perc valtozat konny( anyagokhoz tervezve.
NTH-100N alacsony fordulatszamu 500 ford./perc valtozat kemény anyagok (szényegek,
farmer, filc stb.) vagasara.

NTH-100R valtozat valtoztathatd fordulatszam-szabalyozassal 500-1000 ford./perc
tartomanyban.

Mdszaki adatok:

Modell: NTH-100

Penge dtmérdje: 98 mm

Maximalis vdgasi magassag: 85 mm
Feszliltség: 1 ~ 230V /50 Hz

Motor teljesitmény: 380 W

Suly: 3,5 kg

Lengyelorszagban készilt.
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