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wersja z NT-1/L
version with NT-1/L
Bepcna ¢ NT-1/L Bepcna ¢ NT-1/L

SZOVETI MUKODO ESZKOZ KZL-1 SZAMITOVAL

Fébb jellemzdk:

- A KZL-1 bélcsé az NT-1 / L szdmara tokéletes valasztas ruhdzati gyartok és szovet
nagykereskeddék szamara.

- A kosar lehet6vé teszi a szovet gyors és hatékony mérését.

- A bolcs6ben Iév6 adagolégorgdk gordilécsapagyakkal elldtott specidlis tartékban vannak.
- A keret porszért, zart acélprofilokbdl készul.

- A szdmldlé méterben vagy yardban elérhetd.

- A bolcsé felszerelhet6 kézi (OT-1 / R verzidval) vagy félautomatikus végvagéval (OT-1/ A
verzidval).

- Az eszkdz NT-1 / L anyagtekercsel6 egységgel vagy vagdasztallal csatlakoztathato;

- A kosérba illeszked6 szévethenger maximalis atméréje 380 mm;

- A szovethenger standard szélessége 1650 mm (egyéb méretek igény szerint);

- A bolcs6 mozgathatoé blokkolérendszerrel van felszerelve, amely megakadalyozza a
szOvettekercs mozgdasat a kosar belsejében oly médon, hogy ez befolyasolja a mérést.
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