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UK-1 MAX TEKERCSES VÁSZONREDŐNYÖK
VÁGÓASZTAL (2.5 m)
A készlet a következőkből áll:
- vágóasztal,
- keresztirányú vágókés,
- pneumatikus szorítóléc,
- asztallap megvilágítása,
- készülék az anyag előtolásához.

Ilyen asztalon vágható: 
- szövet a tekercses vászonredőnyök gyártásához;
- mindenféle kemény, vastag szövetek, nemez, padlószőnyeg;
- mindenféle szövet termékek: szőnyegek, bolyhok nélküli szőnyegek, ágyelők,
futószőnyegek, rongyszőnyegek, padlóborítások.

A tekercses vászonredőnyök vágásához alkalmazandó vágóasztal nagyon stabil, zárt
idomokból készült acél szerkezetből áll. A munkalap készült a 25 mm vastagú laminált
forgácslapból. Az asztallap kerületét védi szórási módszerrel fehér színbe festett alumínium
szögidom. Speciális csavarok segítségével beállítható az asztal magasságát és vízszintes
helyzetét.
Az asztallaphoz meg van rögzítve a keresztirányi vágású vágókés. Az ilyen vágóléc előnye,
hogy a vágás során, a vastag anyagon átmegy csak vékony penge, és nem pedig a
vágóasztal lába.
Ezen kívül figyelemmel kell venni a készülék energiatakarékosságára: a körkörös pengét
hajtó motor szolgál a vágóeszköz a ráfon való mozgatásához is, vagyis 1 motor 2 feladatot
lát. A további előny az, hogy nincs üresjárat, azaz vágási folyamat két irányban zajlik. Egy
gomb megnyomásával a vezérlőegységen bármikor leállítható a vágólécet és például,
változtatni a vágás irányát vagy továbbra folytatni a vágást.
A készlethez tartozik pneumatikus szorítóléc, amely biztosítja a vágott anyag erős és stabil
megnyomását. A szorítóléc süllyesztése és emelése végzendő a joystick-kal. A szorítóléc
üzemi légnyomása 3-5 atm.
FIGYELEM! Ez a berendezés rendelésre készül az ügyfél igényeinek alapos megbírálása után.
Az asztal gyártási ideje 7-30 nap.

Műszaki jellemzők:
A vágás szélessége: 2500 mm-ig
Az asztallap szélessége: 2770 mm
Az asztal hosszúsága a vágási vonalon: 2600 mm vagy nagyobb
Az asztal külméreti szélessége: 2960 mm
Az asztal külméreti hosszúsága: 3560 mm vagy nagyobb
Az asztal magassága: 900 mm
Vágási sebesség: 0,36 m/mp
A penge fordulatszáma: 1400 ford./ perc
A penge átmérője: 125 mm
Feszültség: 380 V vagy 220 V
Teljesítmény: 250 W / 410 W
Ultrahangos kés: -
Tárcsás mechanikus kés: Igen
Szorítóléc: Pneumatikus egyoldalas
Képernyő: Igen, opcióként
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