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VARRÓGÉP ÁLLVÁNY HDP-1EK
Ez az állvány a textil- és ruházati ipar, valamint a bútoripar nagy teherbírású varrógépeinek
támogatására használható. Különösen hasznos olyan gyártási helyeken, ahol olyan
gyártósorokat használnak, mint például szállítószalagok és asztalok, és a gép magasságának
a szállítószalagra vagy más asztali asztalra történő beállításához szükséges.

Az állvány típusai (az állórésztől függően):

M - kézi emelés kézi kerékkel
E - elektromos emelés elektromos motorral

Az állvány típusai (attól függően, hogy az állvány a padlóra kerüljön):

S - állítható lábak nélkül állítható lábak Ø50 / M10x40-50
K - mobil állvány kerekekkel (Ø75-80 fékkel)

FIGYELEM! Az állvány felépítése lehetővé teszi az elemek gyors megváltoztatását (pl. A kézi
állvány elektromos állványzá történő forgatásához a lábakon állni a kerekeken és a hátsó
állványon) anélkül, hogy megzavarná a konstrukció alapvető elemeit.

Kereskedelmi megnevezések állnak:

HDP-1M.S - kézi emelőállvány Ø50 láb
HDP-1M.K - Kézi emelőállvány kerekekkel fékkel (Ø75-80)
HDP-1E.S - Elektromos emelőállvány Ø50 láb
HDP-1E.K - Elektromos emelőállvány kerekekkel fékkel (Ø75-80)

Műszaki adatok:

- Stabil, megerősített acél állvány ipari varrógépekhez, porszórt (RAL 7035)
- Állítható lábak, amelyek lehetővé teszik a megfelelő szintezést vagy a fékkel ellátott
kerekeket
- Magasságszabályozás:
• Lábakon álljon: 688 mm - 1038 mm
• Állvány Ø75 kerekeken: 761mm - 1111mm
- Nehéz varrógépállványokhoz tervezve (pl. Dürkopp Adler 867/868, JUKI LU-2810 stb.)
- A csomagolás kiszerelése karton csomagolásban történik a biztonságos szállítás érdekében
- A nagy pedál opcionális
- Választható funkció: speciális pedál, amely nem ülve (állandó munka) - külön
megvásárolható
- 35-43 kg közötti súly (a verziótól függően)
- 210 W elektromos motor teljesítmény
- 220-230 V feszültség
- Maximális emelési súly 110 kg

Gyártó: Rexel
Modell: HDP-1EK
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