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Beolvasni a kédot

VERTIKUS VAGOGEP GYURUKHEZ UCF-1

Fébb jellemzdk:

- A gép a WK-1 reddényok ellenérzé emel6jén alapszik. A textil alapanyagok kivant méretre
torténd felmérésére és vagasara szolgal.

- Az anyag kapcsokkal van rogzitve a felsé rudazathoz, amelyet a labvezérlé rendszer
segitségével a kivant magassagba lehet emelni.

- Az anyagot OT-1 / R kézi végvagoval (hosszu fogantylval) vagjak. A végvagét a mozgathatéd
alsé rudazatra kell felszerelni. Az als6 rudat mozgasi tartomanya ~ 230-700 mme-en bell
lehet. Az alkar mozgathatoé elektromos motor és egy csavaros mechanizmus segitségével.

- Ennek a megoldasnak kdszonhetéen pontosan bedllithaté a vagott anyag hossza. Az alsé
rudat kézi kapcsoléval kell vezérelni. Ezen felll az alsé kar kézi szévettel van régzitve.

MEGJEGYZES - az alsé és a fels6 savot nem lehet egyszerre mozgatni.

MdUszaki adatok:
1. Felsé rad

- Tapegység: 0,4kW 3f400V 50 / 60Hz vagy 1ph 230V 50/60 Hz
- Méretek: ~ 3400x3100x500 mm

- Max. emelési magassag: 3000 (opcié 4000) mm

- Max. szélessége 3000 (opcié 4000) mm

- Emelési sebesség kb. 0,3 m / sec

- Suly kb. 60 kg

- Maximalis teherbirds: 20 kg

2. Alsé rudat

- Elektromos motor teljesitménye: 210 W (230 V tdpegység)
- Hossz: 3300 (opcié 4300) mm
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