REXEL pISPOSITIVO SOTTOVUOTO IN TESSUTO CON
+48 697 530 240 CONTATORE KZL'].

+48 61 876 89 46

info@rexelpoland.com e L .
Caratteristiche principali:

- La base KZL-1 per NT-1 /L & la scelta perfetta per produttori di abbigliamento e grossisti di
tessuti.

- Il cestino consente una misurazione rapida ed efficiente del tessuto.

- | rulli di alimentazione all'interno della base si trovano in appositi supporti con cuscinetti a
sfera.

- Il telaio € realizzato con profili di acciaio chiusi verniciati a polvere.

- Il contatore & disponibile in metri o iarde.

- La base pu0 essere dotata di taglierina manuale (versione con OT-1 / R) o semiautomatica
(versione con OT-1/ A).

- Il dispositivo pud essere collegato con un avvolgitore di tessuto NT-1 /L o con un tavolo da
taglio;

- Il diametro massimo del rotolo di tessuto che si adatta al cestino & di 380 mm;

- La larghezza standard dei rotoli di tessuto e di 1650 mm (altre dimensioni su richiesta);

- La base & dotata di un sistema di blocco mobile che impedisce al rotolo di tessuto di
spostarsi all'interno del cestino in modo tale da influire sulla misurazione.
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