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IMBALLO E ASSEMBLAGGIO TAVOLO DA LAVORO
SOP-1 MINI

Caratteristiche principali:

- Questo tavolo speciale, grazie alle sue ridotte dimensioni e alle ruote montate, pud essere
facilmente spostato dove serve.

- Le ruote con freno per bloccare il tavolo in posizione.

- Il tavolo puo essere utilizzato per I'imballaggio di elementi, I'assemblaggio di parti piu
grandi. Il piano ribaltabile permette una facile rimozione o posizionamento dell'elemento da
una posizione quasi verticale.

- Le staffe anteriori del piano del tavolo possono essere ruotate, il che consente una facile
movimentazione dell'elemento sul tavolo. Ad esempio, si pu0 posizionare un elemento piu
grande del piano del tavolo per avvolgerlo sotto.

- Il tavolo & realizzato con profili in acciaio verniciato a polvere.

- Il piano del tavolo € opzionale: piano del tavolo rivestito in moquette con guide di
scorrimento in acciaio / piano del tavolo rivestito in acciaio inossidabile / piano del tavolo in
compensato di alta qualita resistente all'acqua o MDF con finitura in PVC.

- Il piano del tavolo si inclina fino a 80 gradi.

- Distanza dal pavimento al bordo del piano del tavolo - 120 mm.

- L'utilizzo di un motore elettrico garantisce un'elevata stabilita del tavolo in ogni posizione
del piano del tavolo.

- Le soluzioni utilizzate escludono la possibilita che il piano del tavolo cada automaticamente
dopo un'interruzione di corrente.

- Comodo controllo con interruttori a pedale.

Specifiche:

Dimensioni del piano del tavolo: 1700x1000 mm (66.92" x 39,37")
Peso: 250 kg (551 libbre)

Tensione: 230 V

Potenza: 1,5 kW

Portata massima: 100 kg (220 libbre)
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