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MACCHINA DA TAGLIO VERTICALE PER TENDE
UCF-1
Caratteristiche principali:

- La macchina si basa sul paranco di ispezione delle tende a rullo WK-1. Viene utilizzato per
misurare e tagliare materiali tessili alla lunghezza desiderata.
- Il materiale è fissato con fermagli sulla barra superiore che possono essere sollevati
all'altezza desiderata tramite il sistema di controllo a pedale.
- Il materiale viene tagliato con la taglierina manuale OT-1 / R (con impugnatura lunga). La
taglierina è montata sulla barra inferiore mobile. La barra inferiore ha una gamma di
movimento entro ~ 230-700 mm. Il braccio inferiore si muove con l'aiuto di un motore
elettrico e un meccanismo a vite.
- Grazie a questa soluzione è possibile impostare con precisione la lunghezza del materiale
tagliato. La barra inferiore è controllata da un interruttore manuale. Inoltre, il braccio
inferiore ha un morsetto manuale in tessuto.

NOTA: non è possibile spostare la barra inferiore e quella superiore contemporaneamente.
 

specifiche tecniche:

1. Barra superiore

- Alimentazione: 0.4kW 3f400V 50 / 60Hz o 1ph 230V 50/60 Hz
- Dimensioni: ~ 3400x3100x500 mm
- Max. altezza di sollevamento: 3000 (opzione 4000) mm
- Max. larghezza 3000 (opzione 4000) mm
- Velocità di sollevamento ca. 0,3 m / sec
- Peso ca. 60 kg
- Capacità di carico massima: 20 kg

2. Barra inferiore

- Potenza motore elettrico: 210 W (alimentazione 230 V)
- Lunghezza: 3300 (opzione 4300) mm
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