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Macchina per ispezione tessuti PP-5

Caratteristiche principali:

- La macchina e progettata per riavvolgere e ispezionare il tessuto su un‘anima di cartone.
- La macchina e dotata di sensore del bordo del tessuto per garantire un riavvolgimento
uniforme.

- La macchina e adatta per materiali elastici e non elastici.

- Luce di ispezione superiore.

- La macchina puo essere equipaggiata con le seguenti opzioni:

e Schermo di retroilluminazione (PP-5/AE).

* Coltello da taglio semiautomatico OT-1 / A o ULTRASONIC(PP-5/AE).

e L'avanzamento del tessuto & possibile grazie a: albero di espansione per I'anima in cartone,
rulli di avanzamento a ingranaggi o forma speciale a "V", supporto per nastro trasportatore
motorizzato.

* L'avvolgimento sull'anima di cartone pud essere effettuato su rulli di trasmissione con
ingranaggi o albero di trasmissione ad espansione.

* | pezzi tagliati possono cadere su appositi supporti, pile o su un trasportatore a rulli.

- Il pannello di controllo e dotato di touchscreen di alta qualita.

- Interfaccia touchscreen facile da usare disponibile in polacco, inglese e russo (altre lingue
su richiesta).

Specifiche tecniche:

Max. larghezza del rotolo: 2000 mm

Max. diametro del rotolo: 400 mm

Max. peso del rotolo: 80 kg

Dimensioni di ingombro (LxLxA): 1980 mm x 3125 mm x 1920 mm
Tensione: 230 V CA.

Potenza: 1,15 kW
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