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PR-3/A POSITIONER
Il dispositivo PR-3 / A è stato progettato come componente aggiuntivo per le macchine a
coltelli a nastro Rexel R1250, R1150, R1000 o R750. Tuttavia, non è compatibile con la
macchina a coltelli a nastro Rexel R500. Questo dispositivo consente un taglio accurato di
pezzi di tessuto, schiuma e altri materiali grazie a una linea di misurazione che garantisce il
taglio della lunghezza corretta del tessuto o della schiuma. Il dispositivo di misurazione
manuale PR-3 / A è dotato di un sistema di bloccaggio manuale che consente di fissarne la
posizione in modo preciso e di bloccarlo con una certa angolazione per tagliare la schiuma su
un angolo. La posizione del punto di misurazione può essere letta sulla linea di misurazione
posizionata sul piano del tavolo e la posizione può essere facilmente modificata ogni volta
che è necessario con le maniglie ai lati del fermo di misurazione. Il dispositivo può essere
prodotto in vari colori e dimensioni. L'intervallo di inclinazione del dispositivo di misurazione
va da 90° a 30°.
 
Specifiche tecniche:
 
Larghezza della misura 1965 [mm]
Lunghezza della guida 1250 [mm]
Altezza del paraurti 450 [mm]
Guida Profilo ferroviario / carrello con cuscinetto a sfere
Maniglia di bloccaggio separata per la posizione
Maniglia di bloccaggio separata per angolo
Telaio Realizzato con profili di sistema in alluminio
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