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Scansiona il codice

ST-4/B TAVOLO PNEUMATICO PER ATTACCARE

Questo tavolo e fabbricato a base di ST-4 tavolo standard. La specialita maggiore
della questa modifica e la pedagliera speciale per bloccare il piano del tavolo nel
ogni 12 posizioni. La pedaglieracontrollapistone speciale di bloccaggio a comando
pneumatico sopra pieno del tavolo.

Estremi:

- La costruzione & fabbricata dai profilati di ferro e pistone a comando pneumatico.

- Comando a pedale éd effettuato attraverso i paletti-pedali.

- | tavoli avranno il terminale per abilitare un strumento pneumatico.

- | tavoli sono equipaggiati con una valvola di protezione, che previene la caduta d’una piano
del tavolo sed alimentazione € sconnetta.

- Secondo I'analizi, consumo di energia con utilizzo del tavolo pneumatico € 15% meno, che
con utilizzo le capre.

- Crescita di produttivita minima con utilizzo del tavolo pneumatico & 14% insu, che con
utilizzo le capre.

Scheda tecnica:

Modello: ST-4

Pressione d’esercizio: 6 bar (87 PSI)

Dimensione d’'un piano del tavolo: 1200 mm x 750 mm (47.24" x 29.52")
Pistone a comando pneumatico: D125x200

Altezza minima: 500 mm (19.68")

Altezza massima: 820 mm (32.28")

Carico ammissible: 90 kg (198.4 Ibs)
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