REXEL  MAQUINA DE MEDIR E INSPECIONAR TECIDOS
+48 697 530 240 PP'BS E

+48 61 876 89 46

inf Ipoland.
nfo@rexelpoland.com Maquina de inspecao de rebobinagem com luz de fundo e unidade de bobinagem

mais potente (do berco do rolo ao tubo), dispositivo digital de medicao de
comprimento e tela sensivel ao toque. Depois de rebobinar o comprimento de
tecido definido, o eixo receptor para automaticamente (possibilidade de rebobinar
no comprimento desejado).

Caracteristicas principais:

Escaneie o cédigo

- As méaquinas de rebobinamento/inspecao com tela retroiluminada fornecem controle de
qualidade rapido e facil e medem o comprimento do tecido.

- As maquinas podem ter um cortador final embutido manual (versao /R) ou semi-automatico
(versao /A) para maior eficiéncia no local de trabalho.

- Uma escolha perfeita para todos os fabricantes e empresas téxteis que lidam com qualquer
tipo de tecido.

- A maquina enrola o tecido a partir de um rolo colocado dentro do berco em um nucleo
colocado em um eixo de bobinagem.

- Alta velocidade de enrolamento (50 m/min ou 60 m/min).

- Contador digital e painel touch screen para controle da maquina.

- F4cil instalacdo do rolo de tecido.

- Estrutura em aco revestido a pé.

Caracteristicas de seguranca:

1) Parada imediata da maquina caso seja pressionado um botao de parada de emergéncia;
2) Por motivos de seguranca, nao é possivel dar partida na méquina apds situacdes de
emergéncia, a menos que o operador reinicie a maquina (protecdo de partida automatica
acidental);

3) A méaquina estd protegida por relés de seguranca especiais fabricados pela Omron.

Modelos disponiveis:

PP-3SE Méaquina de inspecdo de rebobinagem com luz de fundo e unidade de bobinagem
mais potente (do berco do rolo ao tubo) e dispositivo de medigao de comprimento.
PP-3SE/R Equipado adicionalmente com cortador manual de pontas de tecido OT-1/R.
PP-3SE/A Além disso, equipado com cortador de tecido semiautomatico OT-1/A.

Especificagbes:

Modelo: PP-3SE

Largura méxima do rolo de tecido: 190 cm (74,80")
Diametro méaximo do rolo: 50 cm (19,69")

Peso méaximo rebobinavel do rolo: 70 [kg]
Voltagem: 230[V]

Poténcia do motor: 0,55[kW]

Velocidade maxima de enrolamento: 50-60 m/min
Tamanho da tela: 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Tela: Sim

Contador de jardas ou metros: Sim

Berco para rolo: Sim

Atencao:
Esta maquina nao foi projetada para materiais elasticos e o contador pode apresentar
comprimento incorreto devido ao estiramento do material durante o rebobinamento.
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