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TABELA DE INSPEÇÃO DE TECIDO SP-1/ER
A SP-1 / ER é uma tabela universal para verificar os tecidos das persianas com um
conveniente dispositivo de desenrolamento. A largura padrão do módulo é de 3 metros, o
que permite usá-lo com uma grande variedade de tecidos. Durante o processo de
desenrolamento e verificação, o material é conduzido pela mesa escura, que permite
verificar os tecidos em um ambiente de alto contraste e, em seguida, pela luz de fundo, que
permite procurar facilmente possíveis danos ou falhas de produção nos tecidos. Depois que o
material é conduzido pela área de verificação, ele cai na área de armazenamento, da qual
pode ser retirado facilmente no final do processo de verificação.
O dispositivo é feito de perfis de aço inoxidável revestidos a pó. A parte superior da mesa é
feita de perfis de alumínio, mesa de MDF e luz de fundo. O sistema de desenrolamento
consiste em 2 tubos móveis.

Detalhes técnicos:

Modelo: SP-1/ER
Dimensões totais: 309 x 161 cm
Largura de trabalho: 300 cm
Comprimento de trabalho da mesa: 60 cm
Comprimento de trabalho da luz de fundo: 60 cm
Desenrolamento de tubos: 2 unid.
Luz de fundo: SIM
Área de armazenamento: SIM
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