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Scanati codul

AMBALAJ S1 MONTA) MASA DE LUCRU SOP-1 MINI

Caracteristici cheie:

- Aceasta masa speciala, datorita dimensiunilor reduse si a rotilor montate, poate fi mutata
cu usurinta in locul unde este nevoie.

- Rotile cu frana pentru blocarea mesei in pozitie.

- Masa poate fi folosita pentru ambalarea elementelor, asamblarea pieselor mai mari. Blatul
rabatabil permite indepartarea sau plasarea usoara a elementului dintr-o pozitie aproape
verticala.

- Suporturile frontale ale blatului mesei pot fi rotite, ceea ce permite manipularea usoara a
elementului de pe masa. De exemplu, se poate plasa un element mai mare decat blatul
mesei pentru a-l infasura dedesubt.

- Masa este realizata din profile de otel vopsite cu pulbere.

- Blatul mesei este optional: blat acoperit cu covor cu sine de glisare din otel / blat acoperit
cu otel inoxidabil / blat din placaj de inalta calitate, rezistent la apa sau MDF cu finisaj PVC.
- Blatul mesei se inclina in jos la 80 de grade.

- Distanta de la podea la marginea blatului - 120 mm.

- Utilizarea unui motor electric asigura o stabilitate ridicata a mesei in fiecare pozitie a
blatului mesei.

- Solutiile utilizate exclud posibilitatea ca blatul mesei sa cada automat dupa o intrerupere a
curentului.

- Control convenabil cu comutatoare de picior.

Specificatii:

Dimensiune masa: 1700x1000 mm (66,92" x 39,37")
Greutate: 250 kg (551 Ibs)

Tensiune: 230 V

Putere: 1,5 kW

Capacitate portanta maxima: 100 kg (220 Ibs)

852,40
25040,

|

kétko fil00 regulowane /
wheel fi 100 adjustable
Koneco fi100 peryaupyemoe

liﬂ"‘

= r~i

7‘,: F—!r

Skrzynka

Control ¢

580,20

800

elektryczna
abinet






http://www.tcpdf.org

