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Scanati codul

wersja z NT-1/L
version with NT-1/L
Bepcna ¢ NT-1/L Bepcna ¢ NT-1/L

DISPOZITIV DE INCARCARE DE TEZE CU CONTUL
KZL-1

Caracteristici cheie:

- Leaganul KZL-1 pentru NT-1 / L este o alegere perfecta pentru producatorii de iTmbracaminte
si angrosistii de tesaturi.

- Cosul permite o masurare rapida si eficienta a tesaturilor.

- Rolele de alimentare din interiorul leaganului se afla in suporturi speciale cu rulmenti cu
bile.

- Cadrul este realizat din profile de otel inchise acoperite cu pulbere.

- Blatul este disponibil in metri sau curti.

- Leaganul poate fi echipat cu cutie manuala (versiune cu OT-1 / R) sau cu freza
semiautomatica (versiune cu OT-1/ A).

- Dispozitivul poate fi conectat cu unitatea de infasurare a tesaturii NT-1 / L sau cu o masa de
taiere;

- Diametrul maxim al rolei de tesatura care se potriveste in cos este de 380 mm;

- Latimea standard a rolelor de tesatura este de 1650 mm (alte dimensiuni la cerere);

- Leaganul este echipat cu un sistem de blocare mobil care impiedica rularea tesaturii sa se
deplaseze in interiorul cosului intr-un mod care ar putea afecta masurarea.
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