REXEL  MASINA DE MASURARE-RESPINGERE PP-3S

+48 697 530 240 .. . . . . .
+48 61 876 89 46 Masina rebobinare standard cu ecran cu iluminare de fundal si cu un motor mai

info@rexelpoland.com puternic (rebobinarea se realizeaza din cos pe mason), echipata cu contor.
Caracteristici principale:

- Masinile de rebobinare si de masurare-respingere cu ecran de iluminare de fundal ajuta
rapid si precis sa masoare lungimea tesaturii sau sa verifice calitatea acesteia.

- Masinile pot fi echipate cu linie de taiere manuala (versiunea /R) sau semi-automata
(versiunea /A) pentru comoditate.

- Aceste masini sunt alegerea perfecta pentru producatorii de imbracaminte sau angrosisti
care vand tesatura in role.

- Masinile rebobineaza tesatura din cos pe ambalajul de carton prin intermediul unui arbore
de antrenare.

- Viteza mare de rebobinare (50-60 m/min).

- Linia de taiere poate fi manuala sau semi-automata.

- Contorul mecanic in metri sau yarzi.

- Instalarea simpla a rolei.

- Structura este realizata din otel acoperita prin metoda cu pulbere.

Scanati codul

Masuri de siguranta:

1) Oprire imediata a masinii in cazul in care este apasat un buton de oprire de urgenta;
2) Din motive de siguranta, nu este posibila pornirea masinii dupa situatii de urgenta, cu
exceptia cazului in care operatorul reseteaza masina (salvgardare accidentala la pornire
automata);

3) Masina este protejata folosind relee speciale de siguranta realizate de Omron.
Caracteristici tehnice :

Model: PP-3S

Latimea maxima a rolei: 190 cm (74,80")

Diametrul maxim al rolei: 50 cm (19,69")

Greutatea maxima a rolei: 70[kg]

Alimentare: 230[V]

Putere: 0,55[kW]

Viteza maxima de rebobinare: 50-60 m/min

Dimensiunea ecranului: 200 x 50 cm (78.74" x 19.68")

Ecran cu iluminare de fundal: da

Contorul tesaturii: da

Cos pentru rola: da

Linia de taiere OT-1/A: nu

Linia de taiere OT-1/R: nu

Atentie:
Aceasta masina nu este proiectata pentru materiale elastice, iar contorul poate avea o


https://www.rexelpoland.com/ro/stiri-2/rexel-p-3l_-p-3s_-pp-3l_-pp-3s-fabric-rebinding-i-inspecie-masini-de-sigurana

lungime incorecta datorita intinderii materialului Tn timpul rebobinarii.
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