
+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com  

MAȘINĂ DE MĂSURARE-RESPINGERE PP-3SE
Mașină de bobinare-inspectare cu iluminare din spate și unitate de înfășurare mai
puternică (de la suportul rolei pe tub), și dispozitiv digital de măsurare a lungimii
și un ecran tactil. După derularea lungimii stabilite de material, arborele de
primire se oprește automat (posibilitatea de derulare la lungimea necesară).

Caracteristici cheie:

- Mașinile de rebobinat/inspecție cu ecran cu iluminare din spate oferă un control rapid și
ușor al calității și măsoară lungimea țesăturii.
- Mașinile pot avea încorporat un freza manuală (versiunea /R) sau semiautomată (versiunea
/A) pentru o eficiență sporită la locul de muncă.
- O alegere perfectă pentru toți producătorii de textile și întreprinderile care se ocupă cu
orice fel de țesătură.
- Mașina înfășoară țesătura dintr-o rolă plasată în interiorul leagănului pe un miez plasat pe
un arbore de înfășurare.
- Viteză mare de înfășurare (50 m/min sau 60 m/min).
- Contor digital și panou cu ecran tactil pentru controlul mașinii.
- Instalare ușoară a rolului de material textil.
- Cadru din otel vopsit cu pulbere.

Masuri de siguranta:

1) Oprire imediată a mașinii în cazul în care este apăsat un buton de oprire de urgență;
2) Din motive de siguranță, nu este posibilă pornirea mașinii după situații de urgență decât
dacă operatorul resetează mașina (protecție de auto-pornire accidentală);
3) Mașina este protejată cu ajutorul releelor speciale de siguranță fabricate de Omron.

Modele disponibile:

PP-3SE Mașină de bobinare-inspecție cu iluminare de fundal și unitate de înfășurare mai
puternică (de la suportul rolei pe tub) și dispozitiv de măsurare a lungimii.
PP-3SE/R Echipat suplimentar cu tăietor manual OT-1/R.
PP-3SE/A Echipat suplimentar cu tăietor semi-automat pentru țesături OT-1/A.

Specificații:

Model: PP-3SE
Lățimea maximă a rolului de material: 190 cm (74,80")
Diametrul maxim al rolei: 50 cm (19,69")
Greutatea maximă rebobinabilă a rolei: 70 [kg]
Tensiune: 230[V]
Putere motor: 0,55[kW]
Viteza maxima de infasurare: 50-60 m/min
Dimensiunea ecranului: 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Ecran: Da
Contor pentru yarzi sau metri: Da
Leagăn pentru rolă: Da

Atenţie:
Această mașină nu este proiectată pentru materiale elastice, iar contorul poate prezenta o
lungime incorectă din cauza întinderii materialului în timpul derulării.
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