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Scanati codul

MASINA DE MASURARE-RESPINGERE PP-3SE

Masina de bobinare-inspectare cu iluminare din spate si unitate de infasurare mai
puternica (de la suportul rolei pe tub), si dispozitiv digital de masurare a lungimii
si un ecran tactil. Dupa derularea lungimii stabilite de material, arborele de
primire se opreste automat (posibilitatea de derulare la lungimea necesara).

Caracteristici cheie:

- Masinile de rebobinat/inspectie cu ecran cu iluminare din spate ofera un control rapid si
usor al calitatii si masoara lungimea tesaturii.

- Masinile pot avea incorporat un freza manuala (versiunea /R) sau semiautomata (versiunea
/A) pentru o eficienta sporita la locul de munca.

- O alegere perfecta pentru toti producatorii de textile si intreprinderile care se ocupa cu
orice fel de tesatura.

- Masina infasoara tesatura dintr-o rola plasata in interiorul leaganului pe un miez plasat pe
un arbore de infasurare.

- Viteza mare de infasurare (50 m/min sau 60 m/min).

- Contor digital si panou cu ecran tactil pentru controlul masinii.

- Instalare usoara a rolului de material textil.

- Cadru din otel vopsit cu pulbere.

Masuri de siguranta:

1) Oprire imediata a masinii in cazul in care este apasat un buton de oprire de urgenta;

2) Din motive de siguranta, nu este posibila pornirea masinii dupa situatii de urgenta decat
daca operatorul reseteaza masina (protectie de auto-pornire accidentala);

3) Masina este protejata cu ajutorul releelor speciale de siguranta fabricate de Omron.

Modele disponibile:

PP-3SE Masina de bobinare-inspectie cu iluminare de fundal si unitate de infasurare mai
puternica (de la suportul rolei pe tub) si dispozitivde masurare a lungimii.

PP-3SE/R Echipat suplimentar cu taietor manual OT-1/R.

PP-3SE/A Echipat suplimentar cu taietor semi-automat pentru tesaturi OT-1/A.

Specificatii:

Model: PP-3SE

Latimea maxima a rolului de material: 190 cm (74,80")
Diametrul maxim al rolei: 50 cm (19,69")

Greutatea maxima rebobinabila a rolei: 70 [kg]
Tensiune: 230[V]

Putere motor: 0,55[kW]

Viteza maxima de infasurare: 50-60 m/min
Dimensiunea ecranului: 200 x 50 cm (78,74" x 19,68")
Ecran: Da

Contor pentru yarzi sau metri: Da

Leagan pentru rola: Da

Atentie:
Aceasta masina nu este proiectata pentru materiale elastice, iar contorul poate prezenta o
lungime incorecta din cauza intinderii materialului in timpul derularii.
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