RE>XEL.  MASINA DE REBOBINARE PENTRU TESATURI P-4SE

+48 697 530 240 . . . N . PRSI ey
+48 61 876 89 46 Masina de bobinat tesaturi actualizata are o versiune noua si imbunatatita pentru

info@rexelpoland.com rebobinarea tesaturii dintr-un cos pe un tub, echipata cu un contor de impulsuri
(encoder). Masina opreste automat arborele de infasurare dupa derularea lungimii
stabilite a materialului, cu optiunea de derulare ,la o pozitie”.

Caracteristici cheie:

-Masinile de rebobinat permit masurarea rapida si precisa a tesaturii.

-Aceste dispozitive pot fi echipate fie cu un cutter manual (versiunea /R), fie cu un cutter
automat (versiunea /A).

- Masinile de bobinat REXEL sunt o alegere ideala pentru producatorii de imbracaminte si
angrosistii de tesaturi.

- Masina deruleaza materialul dintr-un cos ridicat pe un tub de carton folosind o rola de
antrenare.

- Viteza mare de rebobinare (50-60 m/min).

- Contor electronic si panou de control touchscreen.

- Dupa derularea lungimii specificate, arborele se opreste, iar dispozitivul de taiere taie
materialul la lungimea corecta.

- Configurare usoara a fasciculului.

- Cadrul este realizat din otel vopsit cu pulbere.

Scanati codul

Modele disponibile:

- P-4SE Masina de bobinat cu encoder (fara dispozitiv de taiere).
- P-3SRE Echipat suplimentar cu taietor manual OT-1/R.
- P-3SAE Echipat suplimentar cu taietor semi-automat de tesaturi OT-1/A.

Specificatii tehnice:

- Model: P-4SE

- Latimea maxima a rolului de material: 190 cm (74,80")

- Diametru maxim rola: 50 cm (19,69")

- Greutate maxima rola: 70 kg (154,32 Ibs)

- Tensiune: 1~230V

- Putere: 0,4 kW (0,54 CP)

- Viteza maxima de rebobinare: 50-60 m/min (164-196,85 ft/min) - Dimensiunea ecranului: -
- Ecran de inspectie: Nu

- Contor de tesaturi: Da, electronic

- Leagan pentru rola: Da

Atentie:
Aceasta masina nu este proiectata pentru materiale elastice, iar contorul poate prezenta o
lungime incorecta din cauza intinderii materialului in timpul derularii.
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