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MAȘINĂ PENTRU TENSIONAREA ARCURILOR DE
TIPUL ZIG-ZAG NS-1
Caracteristici principale:

- Mașina este utilizată pentru tensionarea semi-automată a arcurilor ondulate Zig-Zag, pe
capse Rapid Clip, în producția de rame pentru mobilier tapițat.
- Cadrul mașinii este fabricat din aluminiu anodizat pe picioare reglabile de balama,
platforme retractabile, dispozitive de prindere pneumatice și mecanism de tensionare.
- Capacul superior transparent este fabricat din aluminiu si plexiglas cu limitatoare de cursă,
care împiedică pornirea mașinii în cazul în care capacul nu este coborât.
- Mașina este echipată cu un sistem de pornire cu două butoane, care reduce la minim riscul
de rănire a operatorului în cazul ridicării platformei cu cilindri pneumatici de tensionare. 

Caracteristici tehnice:

Dimensiunea cadrului de lemn: 1375 x 760 mm
Dimensiuni de gabarit (LxLxÎ): 1571 mm x 1163 mm x 1105 mm
Țara fabricării pneumaticii: Italia
Cadru: profile din aluminiu eloxat
Mașina poate fi făcută la comandă pentru cadre de diferite dimensiuni.
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