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MASĂ DE RIDICARE PNEUMATICĂ CU
TRANSPORTOR CU ROLE ST-3 HDK ROL 3000
Masa ST-3 HDK ROL 3000 este echipată cu un transportor cu role în loc de un blat.
Rolele reduc frecarea de suprafață, permițând mutarea manuală a materialelor
fără a fi nevoie de forță. Secțiunile laterale ale transportorului cu role pliabile sunt
blocate mecanic în poziția de lucru folosind mânere, asigurând stabilitatea și
funcționarea în siguranță. Masa este proiectată pentru ridicarea obiectelor grele
(până la 320 kg) și este echipată cu doi cilindri pneumatici care oferă un suport
adecvat pentru întreaga structură. Părțile mobile ale mesei sunt susținute de
profile ranforsate pentru o durabilitate sporită. Un sistem de frânare hidraulică
previne săritura mesei.

Caracteristici principale:

- Această construcție solidă se bazează pe profile de oțel și cilindru pneumatic.
- Cilindrul pneumatic este acționat cu piciorul.
- Masa are un slot de conectare pentru scule pneumatice.
- După oprirea mesei, aceasta se blochează automat (întreruperea alimentării nu face ca
masa să se plieze).
- S-a dovedit că utilizarea meselor noastre elevatoare reduce consumul de energie cu 15% în
comparație cu suporturile tapițate.

- S-a observat o creștere a productivității de cel puțin 14% atunci când angajații au folosit
mesele noastre elevatoare în loc de suporturile tapițate obișnuite.

Specificații tehnice:

Model: ST-3 HDK ROL 3000
Presiune de funcționare: 6 bar
Dimensiuni blat: 3000 mm x 900 mm
Cilindr pneumatic: 2 x D125 x 600 mm
Înălțime minimă: 320 mm
Înălțime maximă: 1270 mm
Capacitate maximă de încărcare: 320 kg
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