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Scanati codul

MASA DE TAIERE FAZI DE PIELE UCP-1

Caracteristici cheie:

- O masina pentru taiat benzi de piele bazata pe cutitul UK-2.

- Unitatea de taiere cu cutit rotativ si clema pentru material se ridica in sus si in jos pe un set
de

cilindri pneumatici. Cand este ridicat, distanta dintre blatul mesei si clema este de 110 mm.
- Cutitul de taiere taie Tn ambele moduri si poate fi ascutit folosind un dispozitiv de ascutit
incorporat.

- Grosimea maxima a materialului: ~2mm

- Lungimea minima a benzii: 40 mm

- Latime maxima de taiere: 1500 mm

- Dimensiunea totala a blatului mesei: L: 2235 x A: 1700 mm

- Inaltimea de lucru a blatului mesei: 900 mm

- Distanta de la lama pana la marginea blatului: 500 mm

- Rigla cu doua fete reglabila cu banda mm pe blat.

- Sistem de siguranta: Doua butoane de control trebuie apasate simultan. Apasarea
prematura a oricarui buton va impiedica functionarea masinii.

- Sistem de siguranta: Cele doud butoane de control trebuie eliberate hainte de a incepe
urmatorul ciclu de taiere.

- Sistem de siguranta: Doua butoane asezate in asa fel incat operarea sa nu fie posibila cu o
singura mana.

- Senzori pentru degete (bariere luminoase OMRON F35G).
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