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MASĂ PENTRU TĂIEREA JALUZELELOR CU ROLĂ
US-2
Caracteristici principale: 

-    Masa este echipată cu sistem semi-automat de alimentare cu stofă: rolele de alimentare
încep să se rotească, facilitând în același timp derularea și înfășurarea rolelor grele de stofă.
Controlul rolelor de alimentare se realizează prin intermediul unor pedale sau a telecomandei
fără fir (două telecomenzi sunt incluse în set). Viteza de rotație a rolelor poate fi configurată
pe ecranul tactil.
-    În complectarea standart de-a lungul mesei sunt montate: sistem manual de nivelare a
rolei și frânghie de picior pentru a ridica sau coborî benda de presor pentru material.
 Lame detașabile permit să taie, în funcție de nevoie – cuțit rotativ cu ultrasunete sau
mecanic.
- Controlul simpl și intuitiv al aparatului, utilizând panoul tactil (cu meniu de selectare a limbii
în poloneză, engleză, franceză și rusă)
- Complet automatizat procesul de tăiere.
- Bara pneumatic ce prinde și  presează marginile tăiate a materialelor  uniform pe ambele
părți.
- Sistem de pozitionare și o frânghie pentru a controla  cu piciorul placa de prindere.
- Mutarea cuțitului în timpul tăierii poate fi limitată la lățimea materialului datorită senzorului
de material.
- Ecran  mare cu iluminare (lățime 260 mm), situat între linia de tăiere și țesutul de
alimentare.
- Dispozitiv de măsurare precisă ce  ajută pentru a seta lungimea materialului tăiat (cu
posibilitatea de a regla unghiul și de a determina golurile).
- Design robust de profile de oțel, acoperite cu praf.
- Este posibil să se alinieze cu precizie masa datorită șurubului din partea de jos a picioarelor
mesei.
- Masa este formată din două părți: secțiunea de tăiere și secțiunea de prelucrare ulterioară a
tesăturii. Este posibil de a cumpăra doar secțiunea de tăiere și de a o utiliza cu propria masă
(opțiune mai economică).

Specificări:

Lățimea maximă de tăiere:    4000 mm
Lățimea blatului mesei:    4200 mm
Lungimea mesei de pe linia de tăiere (sau mai mult):    4000 mm
Lățimea totală a mesei:    4750 mm
Lungimea totală a mesei (sau mai mult):    5200 mm
Înălțimea masei:    900 mm
Viteza butucului cu cuțit: min-max    0,1-0,6 m/s
Viteza de rotație a lamelor:    2400 RPM
Diametru lamă:    68 mm
Voltaj:    230 V / 50 Hz
Putere:    900 W
Cuțit mecanic rotund:    Da
Cuțit cu ultrasunet:    Da
Clemă pneumatică (față-verso):    Da
Ecran de fundal:    Da
Reglare lină a vitezei butucului:    Da
Reglare lină a turației lamei:    Nu
Sistem semi-automat de alimentare cu stofă:    Da
Sistem manual de nivelare a rolei:    Da
Pârghie pentru picior pentru controlul plăcii de reținere:    Da
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