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MASA PNEUMATICA PENTRU TAIEREA PIEILOR
ST-3/0S

ST-3/ OS este conceput pentru taierea pielii. Masa pivotanta are un diametru de 200 cM™ si
este realizata din PAL laminat. Masa poate fi inclinata la un unghi de 17 °. Acest lucru
creeaza conditii de lucru optime in timpul taierii pielii - piesa din piele poate fi rotita fara a se
misca.

Caracteristici cheie:

- Aceasta constructie solida se bazeaza pe profile din otel si cilindru pneumatic.

- Cilindrul pneumatic este controlat de picior.

- Masa are un slot de conectare pentru scule pneumatice.

- Dupa oprirea mesei se blocheaza automat (taierea puterii nu face ca masa sa se plieze).

- Masa poate fi echipata cu un sertar pentru scule de tapiterie.

- S-a dovedit ca utilizarea meselor noastre de ridicare scade consumul de energie cu 15% in
comparatie cu stalpele de tapiterie.

- O crestere a productivitatii de cel putin 14% a fost observata atunci cand angajatii au folosit
mesele noastre de ridicare in loc de cavalerele obisnuite de tapiterie.

Specificatii:

Model: ST-3/ 0S

Presiune de lucru: 6 bar (87 PSI)
Dimensiuni masa: @ 2000 mm (78,74 ")
Cilindru pneumatic: D125x600, 2xD63x200
inaltime minima: 800 mm (31,49 ")
inaltime maxim&: 1500 mm (59 ")

Sarcina maxima: 70 kg (154,3 Ibs)
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