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Scanati codul

MASA PNEUMATICA PENTRU TAPITERIE
ST-3/HDKRB

Masa este conceputa pentru ridicarea pieselor de mobilier grele sau a elementelor
grele de pana la 320 kg. Este echipat cu doi cilindri pneumatici care asigura
suportul necesar pentru intreaga constructie. Partile in miscare sunt sustinute cu
profile mai groase si inchise pentru o durabilitate imbunatatita. Masa este
optionala: masa acoperita cu covor cu sine glisante din otel / masa acoperita din
otel inoxidabil / masa din placaj de inalta calitate, rezistent la apa. O bara de
siguranta sub masa impiedica caderea in continuare a mesei in situatiile in care
aceasta este blocata. Un sistem hidraulic de frana anti-saritura ajuta la prevenirea
sariturii mesei.

Caracteristici cheie:

- Aceasta constructie solida se bazeaza pe profile din otel si cilindru pneumatic.

- Cilindrul pneumatic este controlat de picior.

- Masa are un slot de conectare pentru scule pneumatice.

- Dupa oprirea mesei se blocheaza automat (taierea puterii nu face ca masa sa se plieze).

- Masa poate fi echipata cu un sertar pentru scule de tapiterie.

- S-a dovedit ca utilizarea meselor noastre de ridicare scade consumul de energie cu 15% in
comparatie cu stalpele de tapiterie.

- O crestere a productivitatii de cel putin 14% a fost observata atunci cand angajatii au folosit
mesele noastre de ridicare in loc de cavalerele obisnuite de tapiterie.

Specificatii:
Model: ST-3 / HDKRB

Presiune de lucru: 6 bar (87 PSI)
Dimensiunile mesei: masa este realizata individual

Cilindru pneumatic: 2x (D125x600)
inaltime minima: 320 mm (12.59 ")
inaltime maximé&: 1280 mm (50,39 ")
Sarcina maxima: 320 kg (705,4 Ibs)
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