RE>EL MASA PNEUMATICA PENTRU TAPITERIE ST-3/R

+48 697 530 240 L . . o . .
+48 61 876 89 46 Masa este echipata cu blat cu mocheta cu alergatori speciali din otel si mansete reglabile

info@rexelpoland.com pentru un acces usor la partea de jos a mobilei la momentul tapiteriei.
Caracteristici principale:

- Structura este realizata din profile de otel si un cilindru pneumatic.

- Controlul de picior se realizeaza prin intermediul unor parghii-pedale.

- Mesele au iesire pentru conectarea cu scule pneumatice.

- Mesele sunt echipate cu o supapa de siguranta care previne caderea blaturilor, in cazul in
care alimentarea este oprita.

- Mesele pot fi echipate cu un compartiment de depozitare pentru accesorii la indemana.

- Potrivit unui studiu, consumul de energie atunci cand se utilizeaza masa pneumatica este
cu 15% mai mic decat atunci cand se utilizeaza caprele.

- Cresterea minima a productivitatii atunci cand se utilizeaza masa pneumatica este cu 14%
mai mare decat atunci cand se utilizeaza caprele.

Specificatii:

Model: ST-3/R

Presiunea de lucru: 6 bar (87 PSI)

Dimensiunea blatului: 2000 mm x 900 mm (78.74" x 35.43")
Cilindru pneumatic: D125x600

inaltimea minima: 320 mm (12.59")

inaltimea maxima: 1280 mm (50.39")

Incarcarea admisibila: 160 kg (352.74 Ibs)
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