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Scanati codul

MASINA TAIAT CAP SPAN PENTRU MATERIALE
DURE UK-1

Caracteristici principale:

- Linia de taiere UK-1 (OT-3) este conceputa pentru taierea materialelor dure si groase, cum
ar fi pasla, incalzitoare, covorase de nuca de cocos etc.

- Lama se deplaseaza in fanta, intre blaturi asigurand taierea de inalta calitate.

- Bara de prindere pneumatica.

- Taierea are loc In doua directii (inainte si Thapoi - fara mers in gol).

- Linia este echipata cu un singur motor care asigura rotatia lamei si miscarea cutitului in
acelasi timp.

- Masa se livreaza separat.

Caracteristici tehnice:

Model: UK-1 (OT-3)

Latimea de taiere standard: 2500 mm (98.4")
Latimea maxima de taiere: 2500 mm (98.4")
Voltaj: 230V /400V

Puterea motorului a cutitului de taiere: / Puterea motorului a deplasarii dispozitivului de
actionare: 250W

Diametrul lamei: 125 mm /150 mm (4.92" / 5.9")
Viteza de rotatie a lamei: 1450 RPM

Viteza medie a segmentului: 0.4 m/s (1.31 ft/s)
Presiune de lucru: 3-5 bar

Bara de prindere pneumatica: Da
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