REXEL.  POZITIONER PR-3

+48 697 530 240 . . . . . . o
+48 61 876 89 46 Dispozitivul de masurare manual PR-3 a fost proiectat ca o componenta suplimentara pentru

info@rexelpoland.com masinile de cutit cu banda Rexel R1250, R1150, R1000 sau R750. Nu este, insa, compatibil cu
masina de cutit cu banda Rexel R500. Acest dispozitiv permite o taiere precisa a bucatilor de
tesatura, spuma si alte materiale datorita unei linii de masurare care asigura taierea lungimii
corespunzatoare a tesaturii sau a spumei. Opritorul manual de masurare PR-3 este echipat cu
un sistem manual de blocare care permite fixarea pozitiei sale intr-un mod precis. Pozitia
opritorului de masurare poate fi citita pe linia de masurare care este asezata pe blatul mesei,
iar pozitia poate fi schimbata cu usurinta ori de cate ori este nevoie, cu manere pe partile

Scaman codul i laterale ale opritorului de masurare. Aparatul poate fi produs in diferite culori si dimensiuni.

Specificatii:

Latimea masurii 1843 [mm]

Lungimea ghidajului 1040 [mm]

inaltimea barei de protectie 300 [mm]

Profil de ghidare sina / carucior cu rulment cu bile
Blockade Holdfast cu genunchiul

Cadru Fabricat din profile de sistem de aluminiu
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