
+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com  

POZIȚIONER PR-3
Dispozitivul de măsurare manual PR-3 a fost proiectat ca o componentă suplimentară pentru
mașinile de cuțit cu bandă Rexel R1250, R1150, R1000 sau R750. Nu este, însă, compatibil cu
mașina de cuțit cu bandă Rexel R500. Acest dispozitiv permite o tăiere precisă a bucăților de
țesătură, spumă și alte materiale datorită unei linii de măsurare care asigură tăierea lungimii
corespunzătoare a țesăturii sau a spumei. Opritorul manual de măsurare PR-3 este echipat cu
un sistem manual de blocare care permite fixarea poziției sale într-un mod precis. Poziția
opritorului de măsurare poate fi citită pe linia de măsurare care este așezată pe blatul mesei,
iar poziția poate fi schimbată cu ușurință ori de câte ori este nevoie, cu mânere pe părțile
laterale ale opritorului de măsurare. Aparatul poate fi produs în diferite culori și dimensiuni.

Specificații:

Latimea masurii 1843 [mm]
Lungimea ghidajului 1040 [mm]
Înălțimea barei de protecție 300 [mm]
Profil de ghidare șină / cărucior cu rulment cu bile
Blockade Holdfast cu genunchiul
Cadru Fabricat din profile de sistem de aluminiu
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