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PRESĂ PNEUMATICĂ CU SISTEM DE SINĂRĂ
PDNS-2
PDNS-2 este o presă pneumatică modernizată pentru tapițerie, echipată cu un sistem
automat de legare a nodurilor cu șnur. După apăsarea scaunului, operatorul înfășoară șnurul
în jurul degetelor retractabile. Mecanismul șnurului funcționează pas cu pas: fiecare apăsare
a pedalei de picior avansează sistemul la etapa următoare (degetele înainte, trăgătoarele
spre interior → prindere, tragere → degetele înapoi, împingătoarele înainte, eliberare). Acest
lucru accelerează producția prin eliminarea necesității de a capsa șnurul pe scaun.

Caracteristici cheie:

- Crește semnificativ eficiența, productivitatea și consecvența în tapițeria scaunelor care
utilizează un sistem de fixare cu șnur.
- Control pe picior în secvență pas cu pas: fiecare apăsare a pedalei de picior declanșează
următoarea acțiune din ciclul șnurului.
- Controlul de siguranță cu două mâini asigură că capul presei coboară numai atunci când
ambele butoane sunt apăsate simultan.
- Regulatoarele de presiune încorporate oferă un control precis al forței de presare a fiecărei
perechi de cilindri, permițând reglarea forței pentru diferite tipuri de șnururi și scaune.
- Iluminare de plafon pentru o vizibilitate îmbunătățită în timpul lucrului.
- Indicator laser în formă de cruce: indică centrul pernei, asigurând poziționarea precisă în
timpul tapițeriei.
- Sistem de siguranță de urgență: apăsarea butonului de OPRIRE DE URGENȚĂ evacuează
instantaneu presiunea din cilindri.

Specificații:

Model: PDNS-2
Înălțimea mesei reglabilă: 670 mm
Presiune de lucru: 3–8 bar
Regulator de presiune: Da
Reglarea înălțimii cilindrului: Nu
Tensiune: 1~230 V AC
Putere: 150W
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