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Scanati codul

PRESA PNEUMATICA PENTRU TAPITARE PDM-1/HD

PDM-1 poate fi utilizata in industriile care realizeaza mobilier moale de gabarit,
care folosesc saltele cu arcuri sau spuma de mobilier.

Caracteristici principale:

- Presa este masina perfecta pentru capitonarea scaunelor si spatarelor de scaune de birou.
- Dispozitivul cu regulator cu doua maini face masina mai sigura in toate privintele. Reglarea
fortei de comprimare se realizeaza prin intermediul regulatorului de presiune a aerului
comprimat.

- Presa pentru fotolii ofera prindere controlata si uniforma a componentelor scaunelor si
spatarele scaunelor (tesatura, spuma, placaj), asa ca nu are nevoie de mult pentru a trage
materialul si pentru a asigura o tensiune uniforma a materialului. Perna rotativa accelereaza,
faciliteaza procesul de tapiterie.

- Tapiserul stand in picioare intr-un singur loc, usor intorcand perna, tapiteaza de-a lungul
conturului produsului. Reglarea adancimii compresiei folosind suruburi speciale (in modelul
PDP-1/PDM-1).

Specificatii:

Model: PDM-1/HD

Dimensiune blat: 2200 x 1100 mm (86.61" x 43.3")

inaltime reglabila a blatului: 750 - 850 mm (29.5" - 33.46")
Dimensiunea cadrului de presiune: 1270 x 520 mm (50" x 20.47")
Presiunea de lucru: 3-9 bar (43.5 - 130.5 PSI)

Cilindrul pneumatic: D125x450

Regulator de presiune: tak

Roatd pentru reglarea inaltimii cilindrului: tak
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