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Scanati codul

PRESA PNEUMATICA PENTRU TAPITARE PDM-1M-
D

Presa de tapiterie PDM-1M-D poate fi utilizata la fabricarea pieselor mari de
mobilier tapitat cu arcuri sau spuma pentru tapiterie. Versiune speciala cu doi
cilindri cu cadru rabatabil, conceput pentru a tapita piese lungi si inguste, cum ar
fi banci sau scanduri de cap.

Caracteristici cheie:

- Presa pneumatica pentru tapiterie conceputa pentru o eficienta sporita in industria mobilei.
- Faciliteaza productia de mobilier; asigura compresia uniforma a arcurilor sau a spumei la
grosimea dorita pe toata suprafata.

- Dispozitiv de economisire a timpului; poate fi operat de o singura persoana. Presa tine
elementele mobilierului in aceeasi pozitie in care a fost asezat sub presa pentru tapiterie si
ofera un acces facil pe toata partea din spate a piesei de mobilier, fara a o deplasa.

- Forta de presare este indicata pe regulatorul de presiune de lucru, montat pe capul presei.
- Este posibila reglarea inaltimii cilindrilor folosind gauri in cadru.

Specificatii:

Model: PDM-1M-D

Dimensiuni blat: 2800x880 mm (110" x 34,6")

Tnéltimea reglabila a mesei: 558-858 mm (21,96" x 33,77")
Dimensiuni movile superioare: 2280-3280x340 mm (89"-129" x 13,38)
Presiune de lucru: 3-9 bar (43,5 - 130,5 PSI)

Cilindru pneumatic: 2x D100x350

Regulator de presiune: da

Reglarea inaltimii cilindrului: Da
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