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TABEL DE INSPECȚIE FABRICĂ SP-1/ER
SP-1/ER este o masă universală pentru verificarea țesăturilor de la jaluzele cu un dispozitiv
convenabil de desfășurare. Lățimea standard a modulului este de 3 metri, ceea ce permite
utilizarea acestuia cu o mare varietate de țesături. În timpul procesului de desfășurare și
verificare, materialul este condus prin blatul întunecat, care permite verificarea țesăturilor
într-un mediu cu contrast ridicat, și apoi prin lumina de fundal, care permite căutarea cu
ușurință a posibilelor deteriorări sau defecțiuni de producție în țesături. După ce materialul
este condus prin zona de verificare, acesta intră în zona de depozitare, din care poate fi scos
cu ușurință la sfârșitul procesului de verificare.
Dispozitivul este realizat din profile din oțel inoxidabil acoperit cu pulbere. Partea superioară
a mesei este realizată din profile de aluminiu, blat din MDF și iluminare din spate. Sistemul de
decuplare este format din 2 conducte mobile.

Detalii tehnice:

Model: SP-1/ER
Dimensiuni generale: 309 x 161 cm
Lățime de lucru: 300 cm
Lungimea de lucru a mesei: 60 cm
Lungimea de lucru a fundalului: 60 cm
Țevi de dezlegare: 2 buc.
Iluminare de fundal: DA
Zona de depozitare: DA
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