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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСТ РЕЗКИ PA-2
Основные характеристики:

- Предназначен для установки длины резанного элемента например трубы или
алюминиевого профиля, как опция доступна версия для других предназначений,
например для контроля длины (версия без пилы).
- Доступны разные размеры подставки для пилы (или любого другого исполнительного
оборудования).
- Столешница c роликами
- Cчетчик отрезаний с сигналом окончания цикла резки,
- Простое и интуитивно понятное управление при помощи сенсорной панели
(интерфейс доступен на польском, английском, немецком или русском языках).
- История резки сохраняется на съемной памяти флеш внутри панели
-Как опция может быть оснащен сканером штрихкодов для автоматизации процесса
ввода данных.
- Как опция может быть оснащен пневматическими прижимными механизмами.
- Скорость движения упора может быть настроена согласно индивидуальным
требованиям пользователя.
- Конструкция изготовлена из анодированного алюминия с возможностью анкерного
крепления.

Технические характеристики: 

 

Mаксимальное смещение бампера: 2300-6600 мм (90.55"-259.84")

Ширина столешницы: 255 мм (10")

Длина подающего стола: 2300-6600 мм (90.55"-259.84")

Габаритная ширина машины: 660 мм (25.98")

Габаритная длина машины: 5140-14880 мм (202.36"-585.82")

Рабочая высота: 850-950 мм (33.46"-37.4")

Максимальный размер резаного элемента: 60 x 60 мм (2.36"x2.36")

Напряжение: 230 В

Мощность: 500 Вт

Сенсорная панель: Да

Запись истории резки на памяти флеш: Да

Пила в стандарте: Нет

Сканер штрихкодов в стандарте: Нет

Пневматические прижимы в стандарте: Нет
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