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ПЕРЕМОТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ТКАНИ P-4SE
Обновленная машина для перемотки ткани представляет собой новую и
улучшенную версию для перемотки ткани из корзины на трубу. Машина
оснащенную счетчиком импульсов (энкодером). Машина автоматически
останавливает намоточный вал после перемотки заданной длины ткани с
возможностью перемотки «к позиции».

Основные характеристики:

- Машины для перемотки позволяют быстро и точно измерять ткань.
- Машины могут быть оборудованы ручной (версия /R) или полуавтоматической (версия
/A) отрезной линейкой  для удобства.
- Машины для перемотки REXEL являются идеальным выбором для производителей
одежды и оптовых торговцев тканями.
- Машины перематывают ткань из повышенной корзины на картонную гильзу при
помощи намоточного вала.
- Высокая скорость перемотки (50-60 м/мин).
- Электронный счетчик и сенсорная панель управления.
- После перемотки заданной длины вал останавливается, а отрезная линейка обрезает
ткань до нужной длины.
- Простая установка рулона.
- Конструкция изготовлена из стали покрытой порошковым методом.

Доступные модели:

- P-4SE Перемоточная машина с энкодером (без отрезной линейки)
- P-3SRE Машина дополнительно оснащена ручной отрезной линейкой OT-1/R.
- P-3SAE Машина дополнительно оснащена полуавтоматической отрезной линейкой
OT-1/A.

Технические характеристики:

- Модель: P-4SE
- Максимальная ширина рулона: 190 см (74,80")
- Максимальный диаметр рулона: 50 см (19,69")
- Максимальный вес рулона: 70 кг
- Питание: 230 В
- Мощность: 0,4 кВт
- Максимальная скорость перемотки: 50-60 м/мин
- Размер экрана: -
- Инспекционный экран: Нет
- Счетчик ткани: Да, электронный
- Корзина для рулона: Да

Внимание:
Эта машина не предназначена для эластичных материалов, счетчик может показывать
неправильную длину из-за растяжения материала при перемотке.
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