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СТОЛ ДЛЯ РЕЗКИ РУЛОННЫХ ШТОР UK-4
Основные характеристики:

- Стол UK-4 позволяет резать ткань для рулонных штор длиной до 4000 мм.
- Конструкция стола изготовлена из высококлассных стальных профилей, окрашенных
порошковым методом, что обеспечит защиту от воздействия коррозии на долгое
время.
- Дополнительный кожух ножа и направляющей для повышения безопасности стола.
- Столешница по периметру защищена ПВХ.
- Специально разработанная конструкция отрезного ножа, с высокооборотным
сервомотором, позволяет достичь безупречного качества резки ткани.
- Возможность резки в двух направлениях. Нажав кнопку на панели управления, в
любой момент можно остановить нож, и осуществить резку в обратную сторону.
- Большой экран с подсветкой расположенный между линией резки и устройством
подачи ткани.
- Точное устройство измерения помогает установить длину разреза ткани (с
возможностью регулировки угла и определения зазоров).
- Можно точно регулировать уровень стола благодаря винтовым ножкам в низу стола.
- Стол состоит из двух частей: отрезной секции и секции последующей обработки
ткани.
- Стандартные длины стола последующей обработки могут быть: 3400 мм, 4000 мм.
Другие размеры под заказ.
- В стандартной комплектации стол оборудован: ручная система выравнивания рулона
и ножной трос для поднятия или опускания прижимной планки для ткани.
- Опционально стол оборудован полуавтоматической системой подачи ткани:
подающие валы начинают вращаться, облегчая при этом размотку и сворачивание
тяжелых рулонов с тканью. Управление подающими валами осуществляется при
помощи педалей или беспроводного пульта управления (два пульта в комплекте).

Технические характеристики:

Максимальная ширина резки:    4000 мм
Ширина столешницы:    4200 мм
Длина стола после линии реза:  3400 мм, 4000 мм или больше
Габаритная ширина стола:    4710 мм
Габаритная длина стола (или больше):    4140 мм или больше
Высота стола:    900 мм
Скорость движения каретки с ножом: Мин.: 0,3 м/с, Maкс.: 0,5 м/с
Скорость вращения лезвия:    4000 об/мин
Диаметр лезвия:    108 мм
Напряжение:    230 В / 50 Гц
Мощность:    700 Вт
Круглый механический нож:    Да
Ультразвуковой нож:    -
Прижимная планка:    Пневматическая односторонняя 
Экран подсветки:    Да, в стандарте
Плавная регулировка скорости резки:    Да, в стандарте
Плавная регулировка оборотов лезвия:    Да, в стандарте
Полуавтоматическая система подачи ткани:    Да, как опция
Ручная система выравнивания рулона:    Да, в стандарте
Ножной трос управления прижимной планкой:    Да, в стандарте
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