
+48 697 530 240
+48 61 876 89 46
info@rexelpoland.com  

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕРИЛЬНО-БРАКОВОЧНАЯ
МАШИНА PP-5
Основные характеристики:

- Машина предназначена для проверки и перемотки ткани на картонную гильзу.

- Машина оснащена датчиком края ткани для обеспечения равномерной перемотки.

- Машина подходит для эластичных и неэластичных материалов.

- Лампы на верхней раме для проверки.

- Машина может быть оснащена следующими опциями:

• Экран подсветки (PP-5/AE).

• Нож для резки полуавтоматический OT-1/A или ULTRASONIC (PP-5/AE).

• Подача ткани возможна с: Пневматического раздувного вала для фиксации
картоновой втулки с материалом, подающих валов или специальной корзины в форме
буквы «V»  оснащенной конвейерными лентами.

• Намотка на картонную коробку может быть на наматывающих роликах или на
раздувной вал.

• Отрезаннык куски могут быть уложенны на специальном принимающем рукаве или в
стопку или на ленточный конвейер.

- Панель оператора оснащена высококачественной сенсорным экраном.

- Удобный интерфейс доступен на Польском, Английском или Русском (другие языки
под заказ). 

 

Технические характеристики:

 

Максимум. ширина рулона: 2000 мм

Максимум. диаметр рулона: 400 мм

Максимум. вес рулона: 80 кг

Габаритные размеры (ДxШxВ): 1980 мм x 3125 мм x 1920 мм

Напряжение: 230 В переменного тока

Мощность: 1,15 кВт
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